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Kategorie: Schiebetiir
Hersteller: OPTIWIN GmbH,
Ebbs,
Osterreich
Produkthname: MOTURA
Folgende Kriterien fiir die kithl-gemaBigte Klimazone
wurden gepruft
Behaglichkeit Us, =0,80 < 0,80 W/(m?K)
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OPTIWIN GmbH

Wildbichlerstrasse 1, 6341 Ebbs, Osterreich
@ +43 5373 46046 0 | X office@optiwin.net | “& http://www.optiwin.net |
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Berechnungsmodell Isothermengrafik

Beschreibung

Holzrahmen (0,11 W/(mK), Fichte, Tanne) mit Aluminium Vorsatzschale und Rahmendammung (0,04
W/(mK)). Zusatzkich finde Profile aus Glasfaserverstarktem Kunststoff (0,516 W/(mK)) Anwendung.
Glasstarke: 48 mm (4/18/4/18/4), Glaseinstand: 15 mm.

Erlauterung

Die Fenster-U-Werte wurden fir die PriffenstergroBe von 2,40 m x 2,50 m bei Uy = 0,70 W/(m?2 K)
berechnet. Werden héherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie
folgt:

Verglasung Uy = 0,70 0,66 0,60 0,54 W/(m? K)
1 1 1 1
Fenster Us, = 0,80 0,75 0,71 0,66 W/(m? K)

Transparente Bauteile werden abhangig von den Warmeverlusten durch den opaken Teil in Effi-
zienzklassen eingestuft. In diese Warmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten,
Glasrand und die Glasrandlangen ein. Ein ausfihrlicher Bericht Gber die im Rahmen der Zertifizie-
rung durchgefihrten Berechnungen ist beim Hersteller erhaltlich.

Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen fir sieben Klimazonen definiert.
Grundsatzlich kénnen Komponenten, die fir Klimazonen mit héheren Anforderungen zertifiziert
sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich
sinnvoll sein, in einer Klimazone eine thermisch héherwertige Komponente, die fir eine Klimazone
mit strengeren Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung
sind unter www.passiv.de und www.passipedia.de verfugbar.
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Rahmenbreite Rahmen-U-Wert | Glasrand-¥-Wert | Temperaturfaktor

Rahmen-

Kennwerte by Uy fasi-0.25
mm W/(m?2 K) [-]

Oben ) T 87 0,92 0,024 0,70

Seite o M= 08 0,70 0,025 0,70

Oben o) T 87 0,66 0,023 0,70

fest

Seite o = 90 0,54 0,022 0,70

fest

Unten (bof) L 43 1,14 0,025 0,70

fest

Schwelle @) L 126 1,11 0,023 0,70

Pfosten m 100 1,26 0,025 0,70

1 Flugel

Abstandhalter: PHI phA Spacer Sekundar Dichtung: -

. Schwelle | | | %1
by = 126,00 mm 2

Ur = 1,11 W/(m2K)
Wy = 0,023 W/(mK)
fasi = 0,70

- Pfosten
1 Flugel

bs = 100,00 mm

Ur = 1,26 W/(m? K)
¥y = 0,025 W/(mK)
frsi = 0,70
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Warmedammverbundsystem (WDVS) Warmedammverbundsystem (WDVS)
unten (6ffenbar) unten (fest verglast)

Uy =0,13 Us = 0,14 [W/(m2K)] Ui = 0,13 Uy = 0,14 [W/(m2K)]

Weinbau = 0,04 W/(m K) ¢einbau = 0,01 W/(m K)

Warmedammverbundsystem (WDVS) Warmedammverbundsystem (WDVS)
(fest verglast) (6ffenbar)
Uy =0,13 [W/(m2K)] Uy =0,13 [W/(m?K)]

Weinbau = —0,00 W/(m K) weinbau = 0,01 W/(m K)
Warmedammverbundsystem (WDVS) Warmedammverbundsystem (WDVS)
seite (fest verglast) seite (6ffenbar)
Uy =0,13 [W/(m?K)] Uy =0,13 [W/(m?K)]
Weinbau = —0,00 W/(m K) !peinbau = 0,02 W/(m K)
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